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deska barlinecka (dąb)
podłoga sprężynująca np: barlinek sport extreme
wylewka betonowa, zbrojona 6 cm
folia PE
styropian EPS100  10 cm
folia PCV lub papa termozgrzewalna
płyta żelbetowa -zgodnie z projektem konstrukcji
podsypka piaskowa 15 cm
grunt stabilizowany

wykładzina dywanowa w płytce Gobi absolute
warstwa wyrównawcza (zatrzeć na gładko)
płyta żelbetowa widowni-zgodnie z projektem konstrukcji
pustka powietrzna
wylewka betonowa, zbrojona 5 cm
folia PE
styropian EPS100   10 cm
folia PCV lub papa termozgrzewalna
płyta betonowa, zbrojona   10 cm
podsypka piaskowa   15 cm
grunt stabilizowany

wykładzina dywanowa  w płytce Gobi absolute
warstwa wyrównawcza (zatrzeć na gładko)
płyta żelbetowa widowni-zgodnie z projektem konstrukcji
folia PE
styropian EPS100   10 cm
folia PCV lub papa termozgrzewalna
płyta betonowa, zbrojona  10 cm
podsypka piaskowa   15 cm
grunt stabilizowany

posadzka betonowa utwardzalna powierzchniowo
wtórna hydroizolacja typu wannowego
istniejąca posadzka na gruncie

płytka EPOXY GREY 2 Mat 80x80x1 cm
wylewka betonowa, zbrojona -5 cm
folia PE
styropian EPS100 -8 cm
płyta żelbetowa -zgodnie z proj.  konstrukcji
tynk cem.-wap. -1,5 cm

membrana np: Fatrafol 810V 1,5mm
RAL7040 - mocowana mechanicznie
mata z włókna szklanego 120g
płyta XPS50 10cm
styropian EPS100 10-25cm, w. spadkowa
folia PE
płyta żelbetowa -zgodnie z proj.  konstrukcji
sufit podwieszany z płyt Nida Sonic C12 nO
z białą flizeliną+wełna5cm

płytka ONIS Mat 120x60x1 cm
wylewka betonowa, zbrojona -5 cm
folia PE
styropian EPS100 -5 cm
istn. strop DZ-3

płytka gres techniczny 1,5 cm
wylewka betonowa, zbrojona -5 cm
istn. strop DZ-3
sufit podwieszany z płyt Nida Sonic C12 nO
z białą flizeliną+wełna5cm

membrana np: Fatrafol 810V 1,5mm
RAL7040 - mocowana mechanicznie
mata z włókna szklanego 120g
płyta XPS50 10cm
styropian EPS100 15cm
folia PE
istn. płyta korytkowa
pustka powietrzna
wylewka betonowa, zbrojona 5 cm
folia PE
styropian EPS100  20 cm
istn. strop DZ-3

membrana np: Fatrafol 810V 1,5mm  RAL7040 - mocowana mechanicznie
mata z włókna szklanego 120g
płyta XPS50 10cm
styropian EPS100 15cm
folia PE
istn. płyty korytkowe
istn. dźwigary i płatwie stalowe (zabezpieczyć ogniochronnie do klasy B odporności pożarowej)
pustka powietrzna
istn. sufit betonowy
proj. sufit "refleksyjny"  7-UO

membrana np: Fatrafol 810V 1,5mm  RAL7040 - mocowana mechanicznie
mata z włókna szklanego 120g
płyta XPS50 10cm
styropian EPS100 15cm
folia PE
istn. płyty korytkowe
istn. dźwigary i płatwie stalowe (zabezpieczyć ogniochronnie do klasy B odporności pożarowej)
pustka powietrzna
stalowa konstrukcja podestów drewnianych (NRO)
proj. sufit "refleksyjny"  7-UO

membrana np: Fatrafol 810V 1,5mm
RAL7040 - mocowana mechanicznie
mata z włókna szklanego 120g
płyta XPS50 10cm
styropian EPS100 15cm
folia PE
płyta żelbetowa -zgodnie z proj.  konstrukcji
tynk cem.-wap. -1,5 cm

płyta włókno-cementowa Cembrit Patina
Kolor: P 565 format 305x60cm w układzie poziomym
aluminiowa konstrukcja elewacyjna
fasadowa wełna mineralna z welonem  15cm
bloczki z betonu komórkowego kl.600  30cm
tynk cem.-wap.  1,5cm
gładź gipsowa

tynk silikonowy, cienkowarstwowy
styropian EPS70   15cm
bloczki z betonu komórkowego kl.600  30cm
tynk cem.-wap.  1,5cm

tynk silikonowy, cienkowarstwowy
styropian EPS70   15cm
istniejąca ściana
styropian EPS70   15cm
klej na siatce

kostka brukowa -6 cm
podsypka cem-piaskowa -3 cm
tłuczeń kamienny z zaklinowaniem - 10 cm
kruszywo łamane - 15 cm
grunt stabilizowany

membrana np: Fatrafol 810V 1,5mm
RAL7040 - mocowana mechanicznie
mata z włókna szklanego 120g
płyta XPS50 10cm
styropian EPS100 10-25cm, w. spadkowa
folia PE
istniejący strop DZ-3
sufit podwieszany z płyt Nida Sonic C12 nO
z białą flizeliną+wełna5cm
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obróbka blacharska
tytan.-cynk.

4-UP1

11-URP

8a-UP2

8b-UP2

8b-UP2

4-UP1

A

P

T

U

W

A B D J K L M

N O

T

U

W

H E

Y

±0

+50

+270

-315

10
6

0
13

4
4

34
12

0
9

0
4

+87

±0

+156

-56,0

-95

+430

+1 510

-86

±0

-280

-340

10
6

0
9

8
9

6
6

74
8

0
57

5

-340

-182
-162

+348

97
18

5

22
0

14
4

10
30

30
0

7
30

25

28
0

35
20

0
50

6
5

4
5

29
2

30
25

60
20

23
0

30
58

8
27

3
28

5

-280

8
6

1 
0

78
23

0

18
5

8
5

22

27
0

35
0

18
6

+835

+364

+615

+588

+1078

15 30 322 42 274 30 489 46

-340

-260

-350

-290

10
6

0
19

4
30

0
14

9
25

0
6

37

505 430 288 390 403 336

21
0

14
0

istniejący sufit podwieszany

+950

+1035

+1120

+1205

+1290

+1375

52 202 663 90

-40 -50

25
0

30

+1650

+1080

+525

38
0

29
6

22
5

12
5

-173
-149

-134
-117

-100
-82

-64
-45

-26
-6

+14

+76
+102

+129

+184
+212

+241

23 102

95
95

95
95

95
95

10
4

0
15

4
51

6
8

0
9

5
9

5
9

5
9

5
9

5
9

5
9

5
9

5
9

5
9

5
9

5
9

5

-192

+360

48 20

370

365 11,30°

10,16°

6,56°

izolacja powłokowa
ściana fundamentowa zgodnie z proj. konstrukcji
masa bitumiczna do izolacji powłokowych
polistyren ekstrudowany  15cm
folia kubełkowa mocowana łącznikami mech.
 z uszczelką

Projektowana konstrukcja elewacji z aluminiowej siatki cieto-ciągnionej
malowanej proszkowo w kolorze RAL 9006
Montowanej w ramie  na słupach stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze RAL 9006
Montaż paneli prowadzić naprzemiennie z przodu i z tyłu słupów

4-UP1; 7-UO; 8a-UP2; 8b-UP2; 11-URP
Schemat rozmieszczenia ustrojów akustycznych
zgodnie z adaptacją akustyczną sali widowiskowej

projektowany
drenaż
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Projekt budowlany zmiany decyzji przebudowy
i rozbudowy budynku Limanowskiego Domu Kultury
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